


Rojo
Amarillo
Amarillo

Verde
Azul

Blanco
Negro

Magenta
Blanco
Blanco

Riesgo físico y químico por uso inadecuado de equipo de protección personal

Por inhalación directa
-Intoxicación por sustancia química.
-Quemadura super�cial a severa. de tracto respiratorio.
 
Por ingestión
-Intoxicación.
-Quemaduras del tracto gastrointestinal.
 
Por contacto directo
-Intoxicación.
-Quemaduras 1er, 2do, 3er grado.

Código de
seguridad

para tuberías.

Colores de
seguridad.

VerdeAmarilloRojo
Fluidos de
bajo riesgo.

Fluidos
peligrosos.

Fluidos para el
combate de
incendio.

Riesgos a la salud  

Líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo 
por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los in�amables, 
combustibles, inestables que  puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, 
tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o 
que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura 
en un proceso.

¿Qué es un

peligroso?
f luido Colores

contrastantes.
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